
POLSKI PRODUCENT

MODUŁÓW PV

PRODUKCJA OD

fotowoltaika.bruk-bet.pl
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 WARTO WYBRAĆ

sprzedanej mocyponad GW

moduły Bruk-Bet Fotowoltaika
DLACZEGO 

Szczegółowa kontrola jakości na każdym z etapów produkcji

Potwierdzenie jakości użytego krzemu w kartach technicznych 

Raport z symulatora słońca oraz zdjęcia z El-Testera 

Nowoczesny park maszynowy  THERMAL STRESS LESS

15 lat gwarancji na produkt

25 lat gwarancji na moc

Start gwarancji = data zakończenia montażu instalacji

Odporność na kulę gradową o średnicy 55 mm pędzącą z prędkością 122km/h

Odporność na obciążenie statyczne 5400 Pa

Odporność na siłę wiatru 2400 Pa

Odporność na efekt PID

ROZWIĄZANIA ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE

MODUŁY ODPORNE NA EKSTREMALNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

PEWNA OCHRONA TWOJEJ INWESTYCJI 



HALF-CUT (ogniwa połówkowe) 

monokrystaliczne 9 BB (BusBar)

120 (6x20), 

A

365W, 370W, 375W, 380W

>20,5%

1760x1040x40mm

3,2mm hartowana

folia EVA 

Technologia 

Typ ogniw 

Ilość ogniw 

Klasa ogniw 

Moc nominalna 

Sprawność 

Wymiary 

Szyba frontowa 

Enkapsulant

Indywidualne podejście 
do technologii ogniw połówkowych 

PEM.BB-365W

PEM. BB-370W

PEM.WB-375W

PEM.WB-380W

PEM.WB.400W

PEM.WB.450W

[166 mm - wymiar ogniw]

[182 mm - wymiar ogniw]

HALF-CUT (ogniwa połówkowe) 

monokrystaliczne 10 BB (BusBar)

108 (6x18),  120 (6x20)

A

400W, 450W

>20,2%

1735x1138x40, 1920x1138x40

3,2mm hartowana

folia EVA 

Technologia 

Typ ogniw 

Ilość ogniw 

Klasa ogniw 

Moc nominalna 

Sprawność 

Wymiary 

Szyba frontowa 

Enkapsulant

Precyzyjna, niskotemperaturowa 
technologia cięcia ogniw

Wysoki współczynnik
wypełnienia FF >80%

  
  

  
  

  
  

   
   

   
   

    
      

                                                   G

W
ARANCJA NA M

O

C

G
W

ARANCJA NA PRODUK
TPRODUKCJA OD



INFOLINIA 

pon.-pt. 8.00 – 16.00

233 233 233

TARNÓW

NA RYNKU OD


