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Wysokowydajny modut monokrystaliczny Half-Cut N-type

30-letnia zywotnosc¢ zapewnia
dodatkowe 10-30% mocy w poréwnaniu
z konwencjonalnym modutem P-type
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*QOpcjonalne ubezpieczenie gwarancji. Skontaktuj sie z nami,
aby uzyska¢ wiecej informacji.

GWARANCJA LINIOWA

B standardowa gwarancia liniowego spadku mocy

I Gvarancja liniowego spadku mocy modutu
monokrystalicznego Half-Cut N-type Sunova
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Roczna degradacja
w okresie 30 lat

15 /25 30

Gwarancja na
wykonanie produktu

Gwarancja liniowego
spadku mocy

KOMPLEKSOWE CERTYFIKATY

PN

1SO 9001: Norma zarzgdzania jakoscig
1SO 14001: Norma zarzgdzania srodowiskowego

1SO 45001: Norma zarzgdzania systemem BHP

SA 8000: 2014 Spoteczna odpowiedzialnosc

Rozne rynki wymagajq rdznej certyfikacji. Rownoczesnie, nasze produkty podlegajq ciggtym innowacjom. Prosze o
potwierdzenie certyfikacji z regionalnym przedstawicielem sprzedazy.
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CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 120 ogniw

Typ modutu SS-455-60MDH(T)  SS-460-60MDH(T)  SS-465-60MDH(T)  SS-470-60MDH(T)  SS-475-60MDH(T)

STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT SIC NOCT

Moc maksymalna - Py, (W) 455 339 460 543 465 546 470 350 475 554
Napiecie obwodu - V. (V) 41.40 39.08 41.58 39.25 41.70 39.36 41.88 F9.5% 42.06 39.70
Prqd zwarciowy - Iy (A) 13.82 a7 13.8% 1118 13.92 .24 13.96 .28 14.01 11.32

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej - Vi, (V) 34.75 32.53 35.10 32.86 35.33 33.08 35.69 33.41 3592 33.62

Prad w punkcie mocy maksymalnej - |, (A) 13.09 10.42 131 10.43 13.16 10.47 13.17 10.48 13.22 10.52
Sprawnos$¢ modutu - ny, (%) 21.1% 21.3% 21.6% 21.8% 22.0%
Tolerancja mocy (W) (0,+5)

Maksymalne napiecie systemu (V) 1500

Maksymalny prad nominalny dia potgczenia

szeregowego (A) 25

Dopuszczalna temperatura modutu przy pracy

ciggtej (°C) -40~+85 °C

STC  (Ustandaryzowane warunki testu): natezenie promieniowania stonecznego 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25 °C, widmo AM1.5
NOCT (Nominalna temperatura pracy ogniwa): natezenie promieniowania stonecznego 800 W/m?, temperatura ogniwa 20 °C, widmo AM1.5, wiatr Tm/s

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU WSKAZNIKI TEMPERATUROWE
MWymiary produktu (dt*sz*wys) 1903 x 1134 x 30mm Wspotczynnik temperaturowy (P, -0.32%/°C
Waga 24 .0kg Wspotczynnik temperaturowy (V) -0.26 %/°C
llosc¢ ogniw 120 ogniw Wspotczynnik temperaturowy (Is.) +0.046 %/°C
Ogniwo N-type monokrystaliczne 182 x 91 mm Nominalna temperatura pracy 4349 °C
Soklo qutovvoyn’e, 3,2mm AR, vvy;,qko

przenikalnos¢, niska zawartose zelaza
Rama Anodyzowany stop aluminium
Puszka przytgczeniowa IP68, 3 diody KONFIGURACJA PAKOWANIA
Przewdd 4.0 mm’ Kontener 40HQ
Dfugosc przewodu 1200mm lub na zyczenie dtuzszy llos¢ na palecie 36
Konektory Kompatybilne z MC4 llos¢ palet w kontenerze 24
Maksymalne obcigzenie 5400 Pa [/ 2400 Pa llo$¢ modutow w kontenerze 864

WYMIARY MODUtU (mm)
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Sl’h’oVA So' A P * Parametry techniczne zawarte w tym arkuszu danych mogq nieznacznie odbiega¢, a Sunova nie gwarantuje, ze sq one w petni doktadne. Ze wzgledu na ciggte innowace,
[ ] - badania i rozwéj oraz ulepszanie produktéw, Sunova zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w tym arkuszu danych w dowolnym momencie bez wczesniejszego

powiadomienio. Kiient przy podisywaniu umowy powinien uzyskat najnowszq wersie korty kata\uquej  uczyrié a integraing czescia iqzace] umowy podpisand) przez obie

Pv Tech lm. ’ strony. Pliki ttumaczenia chinskiego (lub innego jezyka) zawarte w tym arkuszu don/us#uzg wyfqcznie jako odniesienie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci miedzy wersjg

angielskg a wersjq chinskg (lub innymi wersjami jezykowymi), wersja angielska bedzie rozstrzygajgea
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